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5. Эксплуатационные ресурсы.

Назначенный ресурс  2000 циклов 
Назначенный срок службы   10 лет 
Средняя наработка на отказ   650 циклов

6. Гарантийный талон

Изготовитель гарантирует работоспособность задвижки при условии соблюдения потреби-
телем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийная наработка - 500 циклов.

Гарантийный срок хранения - 2 года.

Дата продажи:____________________________________________

Продавец (поставщик):_____________________________________

Покупатель:______________________________________________

Штамп торгующей (поставляющей) организации:
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1. Основные сведения.

Наименование изделия  Задвижка чугунная параллельная двудисковая PN 10 с 
   выдвижным шпинделем. 
Обозначение изделия  30ч6бр. 
Документ на изготовление  ТУ 3721-004-0083050-08
Изготовитель   по заказу фирмы ООО «Ландиа ТМ», 
   Dalian China Minerals, LTD Китай
Область применения  Для установки в качестве запорного устройства на 
   трубопроводах
Сертификат соответствия  

2. Основные технические данные.

Номинальное давление:   1,0 МПа;
Пробное давление:   1,2 МПа;

Рабочее давление:   ≤ 1,0 МПа; ≤ 0,9;  ≤ 0,85;
Температура рабочей среды:  ≤ 225�С;  ≤ 473�С;  ≤ 498�С;

Рабочая среда:   вода, пар;
Герметичность:   по  ГОСТ 54808-2011

3. Применяемые материалы:

Корпус клапана, крышка  сталь
Клин    сталь
Шпиндель   сталь
Прокладка   паронит

4. Размеры:

DN, мм.
Размеры, мм.

Масса, кг
L D D1 D2 d n H H1 DO

50 180 160 125 102 18 4 160 210 176 9,7

80 210 195 160 133 18 4 298 383 200 16,5

100 230 215 180 158 18 8 410 534 200 20,1

125 180 245 210 184 18 8 160 210 250 32,5

150 267 280 240 212 22 8 700 860 250 41,8

200 330 335 295 268 22 8 880 1100 270 65,7

250 450 390 350 320 22 12 920 1150 320 125

300 500 440 400 370 22 12 975 1285 360 180
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